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1 Введение
1 В настоящем паспорте, объединённым с руководством по эксплуатации, приведены сведения о назначении, принципе действия, устройстве и правилах эксплуатации устройства для сушки посуды лабораторной ПЭ-2010 (далее –сушилка).
1 Эксплуатация и обслуживание сушилки должны осуществляться лицами, изучившими настоящий паспорт.

1.3 Для исключения механических повреждений сушилки, нарушения целостности гальванических и лакокрасочных покрытий должны соблюдаться правила её хранения и транспортирования.
1.4 Ремонт сушилки производится на предприятии-изготовителе или представителями сервисной службы.
2 Назначение
2.1 Сушилка предназначена для быстрого просушивания лабораторной посуды в потоке теплого воздуха. 
2.2 По устойчивости к климатическим воздействиям сушилка соответствует исполнению УХЛ и категории 4.2 по ГОСТ 15150.
2.3 Рабочие условия эксплуатации сушилки: 
· температура окружающего воздуха, °С   ………………….…………   от +5 до +40;

· относительная влажность окружающего воздуха при температуре +25°С, %    до 80;

· напряжение питания переменного тока, В   …………………………..   от 187 до 242;

· частота переменного тока, Гц   ……………………………………………   от 49 до 51.
2.4 Исполнение – настольное с возможностью установки на вертикальной поверхности.
2.5 Режим эксплуатации сушилки – периодический, односменный.
3 Основные технические характеристики

3 Основные технические характеристики сушилки.

3 Мощность потребления от сети переменного тока не более, ВА   ……….……… 570.
3 Максимальная температура выходящего потока воздуха при температуре окружающей среды +25°С, °С   …………………………………………….………………………………….   +40.

3 Габаритные размеры, мм   ……………………………………….……..   500х250х500.

3 Масса не более, кг    ………………………………………………….….…………    9.
4 Комплект поставки

4.1 В комплект поставки  входят, шт:

1) Устройство для сушки посуды лабораторной    ……………….………………..……   1.
2) Паспорт   …………………………………………………………………………………   1.
3) Упаковка   ………………………………………………………………………………..   1.
5 Устройство 


Сушилка состоит из корпуса, воздуховода и отводов, служащих для распределения потока теплого воздуха и поддержки просушиваемой химической посуды.
В корпусе сушилки расположены вентилятор и электрический нагреватель.
На левой стенке корпуса сушилки установлены выключатель сетевого питания, держатель предохранителя на номинальный ток 3,15 А и кабель сетевого питания.
На задней стенке корпуса имеются отверстия для крепления сушилки на вертикальной поверхности.
6 Указание мер безопасности

6.1 По степени защиты от поражения электрическим током сушилка соответствует ГОСТ 12.1.030‑81 и выполнена по классу защиты 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

6.2 Подсоединение сушилки к заземлению осуществляется гибким кабелем, имеющим заземляющую жилу, с помощью розетки сетевого питания и штепсельной вилки с контактами заземления.

6.3 С целью обеспечения мер безопасности запрещается:

· эксплуатировать сушилку без заземления;
· применять для заземления сушилки водопроводную, газовую, канализационную сети, трубопроводы горячих жидкостей, заземлители молниеотводов и т.п.;
· использовать переходники для подключения сушилки к двухполюсным розеткам без контакта заземления;

7 Подготовка к работе
7.1 После хранения либо транспортирования сушилки при температуре ниже 0°С перед  применением необходимо выдержать её при комнатной температуре не менее 6 часов.
7.2 Производить подготовку сушилки к работе в следующей последовательности.
7.2.1 Извлечь сушилку из упаковки.

7.2.2 Протереть её поверхность чистой, сухой материей или бумагой.

7.2.3 Осмотреть сушилку, для того чтобы убедиться в:

· целостности изоляции сетевого провода,
· отсутствии повреждений выключателя сетевого питания, держателя предохранителя.
7.2.4 Подключить сушилку к сети переменного тока для этого вставить штепсельную вилку в розетку сетевого питания.
7.2.5 Включить выключатель сетевого питания сушилки и проконтролировать свечение индикатора, расположенного в выключателе сушилки..
7.2.6 Проверить поступление нагретого воздуха из отводов воздуховода.
7.2.7 Выключить выключатель сетевого питания сушилки.
8 Порядок работы
8.1 Порядок работы с сушилкой в общем случае следующий.
8.1.1 Установить или навесить сушилку на подготовленное место.

8.1.2 Подключить сушилку к розетке сетевого питания электрической сети 

8.1.3  Включить выключатель сетевого питания.
8.1.4 Навесить аккуратно чисто вымытую посуду на отводы воздуховода.

9 Техническое обслуживание

9.1 Техническое обслуживание производится пользователем с целью обеспечения нормальной работы сушилки при эксплуатации. 
9.2 Техническое обслуживание состоит в следующем:

1) внешний осмотр сушилки перед использованием с целью определения целостности корпуса, сетевого шнура, сетевой вилки и держателя предохранителя;
2) содержание сушилки в исправности и чистоте.
10 Возможные неисправности и способы их устранения 
10.1 Если при включении сушилки не светится индикатор выключателя сетевого питания, то проверить и при необходимости заменить предохранитель, расположенный на левой стенке сушилки.

Внимание. Производить замену предохранителя только при отключённой от электрической сети сушилке и на аналогичный предохранитель с номинальным током 3,15 а. 
10.2 При других неисправностях, любые ремонтные работы должны производиться только представителями сервисной службы.

11 Правила хранения

11.1 Сушилка должна храниться в упаковке предприятия-изготовителя в закрытых помещениях с условиями хранения группы С по ГОСТ 15150‑69:

· температура окружающего воздуха, °С   ……………………….   от минус 40 до +40;
· относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, %   ………………..  до 98.

11.2 При кратковременном хранении сушилка может находиться в закрытом помещении при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности не более 80% при температуре окружающего воздуха +25°С.

11.3 Атмосфера помещения, в котором хранится сушилка, не должна содержать пыли, паров кислот, щелочей и других едких веществ, вызывающих коррозию.

11.4 Сушилка требует аккуратного обращения в процессе эксплуатации, транспортирования и хранения на складе.

12 Правила транспортирования

12.1 Сушилка в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться всеми видами закрытых транспортных средств, в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов при:

· температуре окружающего воздуха, °С    …………………..    от минус 40 до +40;
· относительной влажности воздуха при температуре 25°С, %  ……………..    до 98. 

12.2  Атмосфера помещения, в котором транспортируется сушилка, не должна содержать пыли, паров кислот, щелочей и других едких веществ, вызывающих коррозию.

13 Сведения о приёмке 

Устройство для сушки посуды лабораторной ПЭ-2010 заводской номер №______________________ изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска "____"_____________200__г.

Штамп  ОТК

14 Гарантийные обязательства

14.1 Гарантийный срок эксплуатации сушилки 12 месяцев с даты отгрузки с предприятия ‑ изготовителя, но не более 24 месяцев с даты выпуска.

В течение гарантийного срока эксплуатации по рекламации производится замена сушилки при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, приведённых в паспорте.

15 Сведения о рекламации

При появлении неисправностей в период гарантийного срока эксплуатации сушилки претензии направлять по адресу:

199106, г. Санкт-Петербург, Среднегаванский пр., д.13

АОЗТ "ЭКРОС"

( (812) 325-38-83;          факс (812) 325-38-77






