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Термоблок
ПЭ-4010
ПЭ-4020

ПЭ-4030

     Паспорт

     3613-020-2305004010-03 ПС

 Санкт-Петербург

2003 г.

1 Введение
1 В настоящем паспорте, объединённым с руководством по эксплуатации, приведены сведения о назначении, принципе действия, устройстве и правилах эксплуатации термоблока моделей ПЭ-4010, ПЭ-4020, ПЭ-4030 (далее – термоблок).
1 Эксплуатация и обслуживание термоблока должны осуществляться лицами, изучившими настоящий паспорт.

1.3 Для исключения механических повреждений термоблока, нарушения целостности гальванических и лакокрасочных покрытий должны соблюдаться правила его хранения и транспортирования.
1.4 Ремонт термоблока производится на предприятии-изготовителе или представителями сервисной службы.
2 Назначение
2.1 Термоблок предназначен для нагревания химических проб до заданной температуры и поддержания стабильной температуры в пробирках или виалах при проведении лабораторных работ. Термоблок может применяться при химическом, биохимическом и хроматографическом анализе для получения производных анализируемых веществ в фиксированных температурных условиях.
2.2 По устойчивости к климатическим воздействиям термоблок соответствует исполнению УХЛ и категории 4.2 по ГОСТ 15150.
2.3 Рабочие условия эксплуатации термоблока: 
· температура окружающего воздуха, °С   ………………….…………   от +15 до +25;

· относительная влажность окружающего воздуха при температуре +25°С, %    до 80;

· напряжение питания переменного тока, В   …………………………..   от 187 до 242;

· частота переменного тока, Гц   ……………………………………………   от 49 до 51.
2.4 Режим эксплуатации термоблока –непрерывный, круглосуточный.
3 Основные технические характеристики
3 Термоблок – сложное электротехническое устройство с микропроцессорным управлением и индикацией текущих параметров функционирования. Выбор параметров и режимов работы термоблока осуществляется органами управления, расположенными на передней панели.
3 Основные технические характеристики термоблока.

3 Основные конструктивные отличия моделей термоблока приведены в таблице 3.1.



Таблица 3.1
	Модель
	ПЭ-4010
	ПЭ-4020
	ПЭ-4030

	Диаметр посадочного гнезда, мм
	18
	21,5
	23

	Глубина посадочного гнезда, мм
	88
	84
	45

	Количество посадочных гнёзд, шт 
	29
	29
	36

	Масса, кг
	12
	12
	7,5


3 Мощность потребления от сети переменного тока не более, ВА   ……….…….…   200.
3 Диапазон рабочих температур, °С   ……..…………………………….     от +30 до +100.
3 Точность измерения температуры, °С   .....................................................................   ±.0,2 

3 Точность поддержания температуры, °С   ..............................................................   ±.0,25.
3 Градиент температуры нагревания рабочего тела, %    ..............................   0,5
3 Количество десятичных разрядов цифрового индикатора   …………………………   4.
3 Дискретность задания значений температуры, °С  ………………………………...   0,1.
3 Время установления рабочего режима менее, мин  ……………….……...………..   60.
3 Габаритные размеры, мм   ……………………………………..….……..   330х230х130.
4 Комплект поставки

4.1 В комплект поставки  входят:

1. Термоблок, шт   ……………….……………………………………….…….………   1.
2. Крышка, шт      ………………………………………………………………………   1.

3. Кожух термометра, шт      ………………………….……………………………….   1.
4. Паспорт, экз   …………………………………………………………………………   1.
5. Упаковка, шт      ……………………………………………………………………..   1.
5 Устройство 


Прибор состоит собственно из термоблока и электронного блока, корпуса которых жёстко соединены между собой.
В корпусе  электронного блока расположены плата управления, блок питания, держатель предохранителя, кабель сетевого питания.

Собственно термоблок представляет собой помещённое во внешний металлический корпус рабочее тело, изготовленное из алюминиевого сплава и теплоизолированное базальтовой ватой или натуральной пробкой. На рабочем теле расположены электрические нагреватели.
Рабочее тело с посадочными гнездами для химической посуды закрывается крышкой, через отверстие в которой вворачивается кожух термометра.
Внешний вид лицевой панели термоблока представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1
На лицевой панели размещены:

· три кнопки управления: Установка работы, Набор ◄, Набор►;
· двухцветный светодиодный индикатор Авария;

· цифровой десятичный индикатор ТЕМПЕРАТУРА, показывающий текущее значение температуры или уставку температуры нагревания рабочего тела, диагностические и информационные сообщения;

· выключатель сетевого питания Сеть.
Корпус термоблока покрыт порошковой краской устойчивой к механическим и химическим воздействиям.

6 Указание мер безопасности

6.1 По степени защиты от поражения электрическим током термоблок соответствует ГОСТ 12.1.030 и выполнен по классу защиты 1 по ГОСТ 12.2.007.0.

6.2 Подсоединение термоблока к заземлению осуществляется гибким кабелем, имеющим заземляющую жилу, с помощью розетки сетевого питания и штепсельной вилки с контактами заземления.

6.3 С целью обеспечения мер безопасности запрещается:

· Эксплуатировать термоблок без заземления;
· применять для заземления термоблока водопроводную, газовую, канализационную сети, трубопроводы горячих жидкостей, заземлители молниеотводов и т.п.;
· использовать переходники для подключения термоблока к двухполюсным розеткам без контакта заземления.
7 Подготовка к работе
7.1 После хранения либо транспортирования термоблока при температуре ниже 0°С перед применением его необходимо выдержать при комнатной температуре не менее шести часов.
7.2 Производить подготовку термоблока к работе в следующей последовательности.
7.2.1 Извлечь термоблок из упаковки.

7.2.2 Протереть его поверхность чистой, сухой материей или бумагой.

7.2.3 Осмотреть термоблок, для того чтобы убедиться:

· в целостности изоляции сетевого провода;
· в отсутствии повреждений сетевой вилки, выключателя сетевого питания, держателя предохранителя, лицевой панели.

7.2.4 Установить термоблок на ровном месте.

7.2.5 Подключить термоблок к сети переменного тока для этого вставить штепсельную вилку в розетку сетевого питания.
7.2.6 Включить термоблок выключателем сетевого питания Сеть и проконтролировать свечение индикатора Авария зелёным цветом, а на цифровом индикаторе ТЕМПЕРАТУРА значение уставки температуры. 

Примечание. При включении термоблока на цифровом индикаторе Температура могут появляться диагностические сообщения, перечень которых приведён в приложении А.
7.2.7 Задать на цифровом индикаторе ТЕМПЕРАТУРА с помощью кнопок Набор ◄ и Набор► значение температуры нагрева рабочего тела в диапазоне от +40 до +100°С.
7.2.8 Перевести термоблок в рабочий режим нагревания рабочего тела, нажав на кнопку Установка работы.

Примечание. При переходе термоблока в рабочий режим нагревания свечение светодиодного индикатора Авария должно измениться с зелёного цвета на переменный красно-зеленый, а на цифровом индикаторе ТЕМПЕРАТУРА должно отображаться текущее значение температуры рабочего тела.
7.2.9 Проверить нагревание рабочего тела, о чём должно свидетельствовать изменение показаний температуры на цифровом индикаторе ТЕМПЕРАТУРА.

7.2.10 Выключить термоблок выключателем сетевого питания Сеть.
7.2.11 Отключить термоблок от сети переменного тока, то есть вынуть штепсельную вилку из розетки сетевого питания.
8 Порядок работы

Порядок работы с термоблоком в общем случае следующий.

8.1 Установить термоблок на подготовленное рабочее место.
8.2 Подключить термоблок к сети переменного тока для этого вставить штепсельную вилку в розетку сетевого питания.

8.3 Включить термоблок выключателем сетевого питания Сеть и проконтролировать свечение зелёным цветом индикатора Авария, а на цифровом индикаторе значение уставки температуры.
8.4 Задать на цифровом индикаторе ТЕМПЕРАТУРА с помощью кнопок Набор ◄ и Набор►. необходимое значение температуры нагрева рабочего тела.


Примечание. Если значение задаваемой температуры превысит +125 ˚C, то оно автоматически будет уменьшено до значения +125 (С при переходе в режим нагревания рабочего тела. 

8.5 Перевести термоблок в режим нагревания рабочего тела, нажав на кнопку Установка работы.


Примечания:

1. При переводе термоблока в рабочий режим нагревания свечение светодиодного индикатора Авария должно измениться с зелёного цвета на переменный красно-зеленый, а на цифровом индикаторе ТЕМПЕРАТУРА должно отображаться текущее значение температуры рабочего тела.

2. Установленное значение температуры нагревания рабочего тела (см. 8.4) сохраняется в памяти электронного блока и воспроизводится при последующих включениях термоблока.
8.6 Поместить подготовленную химическую посуду в гнёзда нагретого до необходимой температуры рабочего тела.

Примечание. При сбое в работе электронного блока индикатор Авария начинает светиться красным цветом.


 Для продолжения работы после сбоя в работе электронного блока необходимо:

· выключить термоблок выключателем сетевого питания Сеть;

· выполнить операции пунктов 8.3, 8.4, 8.5.
8.7 Выключить термоблок по окончании работы выключателем сетевого питания Сеть.

9 Техническое обслуживание

9.1 Техническое обслуживание производится пользователем с целью обеспечения нормальной работы термоблока при эксплуатации. 
9.2 Техническое обслуживание состоит в следующем:

· внешний осмотр термоблока перед использованием с целью определения целостности корпуса, сетевого шнура, сетевой вилки и держателя предохранителя;
· содержание термоблока в исправности и чистоте.
10 Возможные неисправности и способы их устранения 
10.1 Если при включении термоблока не светится цифровой индикатор ТЕМПЕРАТУРА, то проверить и при необходимости заменить предохранитель.

Внимание. Производить замену предохранителя только при отключённом от электрической сети термоблоке и на однотипный предохранитель с номинальным током, значение которого указано на корпусе электронного блока. 
10.2 При других неисправностях, любые ремонтные работы должны производиться на предприятии-изготовителе или представителями сервисной службы.

11 Правила хранения

11.1 Термоблок должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в закрытых помещениях с условиями хранения группы С по ГОСТ 15150:

· температура окружающего воздуха, °С   ……………………….   от минус 40 до +50;
· относительная влажность воздуха при температуре +25 °С, %   ……………..  до 98.

11.2 При кратковременном хранении термоблок может находиться в закрытом помещении при температуре от +5 до +40°С и относительной влажности не более 80% при температуре окружающего воздуха +25°С.

11.3 Атмосфера помещения, в котором хранится термоблок, не должна содержать пыли, паров кислот, щелочей и других едких веществ, вызывающих коррозию.

11.4 Термоблок требует аккуратного обращения в процессе эксплуатации, транспортирования и хранения на складе.

12 Правила транспортирования

12.1 Термоблок в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться всеми видами закрытых транспортных средств, в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов при:

· температуре окружающего воздуха, °С    …………………..    от минус 40 до +50;
· относительной влажности воздуха при температуре +25°С, %  ……………..    до 98.
12.2  Атмосфера помещения, в котором транспортируется термоблок, не должна содержать пыли, паров кислот, щелочей и других едких веществ, вызывающих коррозию.

13 Сведения о приёмке 

Термоблок ПЭ-40□0 заводской номер № ______________________ изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска "____"_____________200__г.

Штамп  ОТК
14 Гарантийные обязательства

14.1 Гарантийный срок эксплуатации термоблока 12 месяцев с даты отгрузки с предприятия ‑ изготовителя, но не более 24 месяцев с даты выпуска.

В течение гарантийного срока эксплуатации по рекламации производится замена термоблока при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, приведённых в паспорте.

15 Сведения о рекламации

При появлении неисправностей в период гарантийного срока эксплуатации термоблока претензии направлять по адресу:

199106, г. Санкт-Петербург, Среднегаванский пр., д.13

ЗАО "НПО "ЭКРОС"

( (812) 325-38-83;          факс (812) 325-38-77
Приложение А

(справочное)

Диагностические сообщения при работе ТЕРМОБЛОКА

При работе термоблока возможно отображение следующих диагностических сообщений.
1. Двухцветный светодиодный индикатор Авария начинает светиться красным цветом, когда:

· температура рабочего тела превышает предельное значение +125 °С;

· разность температур датчиков основного и вспомогательного превышает 32°С.


В обоих случаях нагревание рабочего тела прекращается и может возобновиться только:

· при снижении температуры основного датчика ниже +125°С;

· или при уменьшении разности температур датчиков до значения менее 32°С.

2. На цифровом десятичном индикаторе Температура отображаются символы "2 - ", если при включении термоблока в сеть электронным блоком не обнаружено ни одного подключённого датчика (датчики не подключены или оборвалась связь с ними).

3. На цифровом десятичном индикаторе Температура отображаются символы"1 - ", если при включении термоблока в сеть электронным блоком обнаружен только один датчик.







