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Бомба Рейда

ПЭ–7100

Паспорт





1. Общие указания

Бомба Рейда ( в дальнейшем Бомба) разработана в соответствии с требованиями ГОСТ 1756-82 «Нефтепродукты. Методы определения насыщенных паров».

При эксплуатации, транспортировке и хранении необходимо предохранять бомбу Рейда  (как топливную, так и воздушную камеру) от значительных механических нагрузок и ударов.

Камеры проходят испытания на герметичность избыточным давлением, о чем свидетельствует маркировка на них.

2. Назначение системы

Бомба Рейда предназначена для определения давления насыщенных паров нефти и нефтепродуктов до 180 кПа.

Бомба состоит из камер: воздушной и топливной, соединенных между собой резьбовым  соединением с герметизирующей фторопластовой прокладкой.

Для удобства присоединения манометра и использования Бомбы изделие комплектуется дополнительным переходником.

3. Технические характеристики

3.1.
Теоретические  размеры 

воздушной камеры:



высота, мм
255 ± 3


диаметр, мм
51 ± 3

3.2.
Теоретические  размеры 

топливной камеры:



высота, мм
65 ± 3


диаметр, мм
51 ± 3

3.3.
Теоретическое отношение воздушной 

и топливной камер
4:1

Бомба изготовлена из коррозийно-стойкой нержавеющей стали 12Х18 Н10Т
4. Комплект поставки

4.1.
Воздушная камера
1 шт.

4.2.
Топливная камера
1 шт.

4.3.
Уплотнительная прокладка для соединения воздушной и топливной 

камер



1 шт.

4.4.
Уплотнительные прокладки для соединения воздушной камеры 

и манометра
2 шт.

4.5.
Переходник
1 шт.

5. Правила хранения

Бомба Рейда должна храниться в чистом виде в закрытом помещении вдали от источников испарений кислот и других агрессивных жидкостей. 

5.1. Температура окружающей среды, оС
5 – 40

5.2. Относительная влажность воздуха, % не более
70

6. Сведения о приемке

Топливная камера  зав.№
 
Объем 


см³.

Воздушная камера  зав.№

Объем


см³.

Комплект Бомбы Рейда испытан на давление 10.5 МПа и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска________________________

Штамп и подпись ОТК________________________
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7.Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации Бомбы – 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

В течении гарантийного срока эксплуатации по рекламации производится безвозмездный ремонт или замена при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации. 

Гарантия не распространяется на уплотнительные фторопластовые прокладки, которые являются расходным материалом и поставляются по отдельному заказу.

8.Сведения о рекламации.

При проявлении неисправностей, влияющих на работу бомбы Рейда в период гарантийного срока эксплуатации, претензии направлять по адресу:

199106, Санкт-Петербург, АОЗТ «ЭКРОС», Среднегаванский пр.д.13,

тел. (812) 325-38-83



факс (812) 325-38-77
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